NATO HAVA KOMUTA VE KONTROL SİSTEMİ (ACCS)
Proje Hakkında Genel Bilgi:  

NATO Hava Komuta ve Kontrol Sistemi (ACCS) tüm hava operasyonlarının taktik seviyede birleştirilmesi ve otomatikleştirilmesi amacına yöneliktir.

ACCS, NATO’nun Avrupa ülkelerini kendi topraklarında veya dışarıda tüm hava operasyonlarını yönetecek hale getirmeyi sağlayacak birleşik hava komuta ve kontrol sistemi sağlamaktadır. Böylelikle, NATO üyesi ülkeler hava trafiği kontrolü, gözetleme, hava görevi kontrolü, hava boşluğu kontrolü ve kuvvet yönetimi fonksiyonlarını bütünleştirebileceklerdir.
ACCS, bütünleşmiş bir NATO hava operasyonları ve komuta sistemi sağlayarak çok sayıda ulusal sistemin bir arada olmasından kaynaklanan problemleri hafifletecektir. Sistem ilk kez NADGE ve GEADGE gibi hava savunma sistemlerinin yerine geçmesi düşüncesi ile 1980’lerde ortaya konulmuştur. 

ACCS’ nin tamamlanması, sensörlerin takılması hariç, NATO ve üye ülkelere yaklaşık maliyetinin 1.5 Milyar Euro olacağı tahmin edilmektedir. İlk NATO Sözleşmesi 1999 yılında Uluslararası Hava Komuta Sistemleri (ACSI), Fransa merkezli Raytheon (USA) ve Thales (FR) ortaklığı ile imzalanmıştır ve sözleşme tutarı 500 Milyon Dolardır.
Program takvimi, projenin ilk aşamasında 69 ay olarak planlanmış fakat daha sonra yaklaşık bir yıl kadar uzatılmıştır. 2003 Aralık ayında, programın yazılım Kritik Tasarım Gözden Geçirmesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
NATO’nun ACSI ile imzaladığı sözleşme Brüksel’deki NATO ACCS Yönetim Ajansı (NACMA) tarafından yönetilmektedir. NACMA, NATO ACCS Yönetim Organizasyonunun (NACMO)  tedarik ve yürütme organıdır. Başlıca görevi tedarikin yanı sıra, NACMA ACCS programı için merkezi planlama, sistem mühendisliği, yürütme ve konfigürasyon yönetimidir. ACCS’nin entegrasyonundan, bütünlüğünden ve birlikte çalışılabilirliğinden sorumludur. 
ACCS’nin geçerlilik kontrolü olacak ilk dört ülke Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya’dır. Bu ülkelerde sistem mevcut sistemlere adapte edilip, fonksiyonelliği test edilecektir. Bu dört ülkede her birinde bir tane olmak üzere dört kısım test edilecek ve geriye kalan 12 kısım Avrupa ve Türkiye’de 2010 yılına doğru kullanılmaya başlanacaktır.
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