HUNTER
RQ-5A /B/MQ-5B/C TAKTİK İNSANSIZ HAVA ARACI
Katılımcı Ülkeler: 

ABD-İsrail 
Proje Hakkında Genel Bilgi:  
Halihazırda ABD ordusunda kullanılmakta olan ortak taktik insansız hava sistemi olan Hunter, gerçek zamanlı görüntüleme kabiliyetinden top atış tanzimine, muharebe hasar tespitinden keşif ve gözetlemeye, hedef tespitinden savaş alanı gözetlemeye kadar çok geniş kapsamlı bir görev tanımına sahiptir.
1989’da ABD ordusu ve donanması tarafından başlatılan bir programdır. TRW (şimdiki Nortrop Grumman) ve İsraeli Aircraft Industries (IAI) Malat Grubu tarafından yedi adet Hunter sistemine ilişkin sözleşme imzalanmış ve sistemlerin üretimi tamamlanarak 1996’da hizmete alınmıştır. Sistem, Fransa ve Belçika tarafından da satın alınmıştır.
1999 yılından beri, RQ-5A Hunter sistemleri Kosova’daki NATO kuvvetlerinin desteğiye Makedonya’da konuşlandırılmıştır. İttifak Kuvvetleri Harekatı’nın ilk üç ayında, Hunterlar her operasyonda iki hava araçları ile nöbetleşe görev yapmışlardır.

Mart 2003 tarihinden bu yana, Hunter UAV’leri, İrak Barış Harekatı’na destek vermek amacıyla, 600’den fazla keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevi için uçuş yapmışlardır. Kasım 2004’ten beri iki adet ABD ordusuna ait Hunter UAV, ABD Ülke Güvenliği Departmanı tarafından Arizona’da sınır petrollerinin kontrolü için de kullanılmaktadır.

B-Hunter UAV’ler, Haziran 2006’da Belçika tarafından Avrupa Birliği (EUFOR)  Kuvvetleri’ne destek amacıyla Kongo’da konuşlandırılmış ancak meydana gelen bir kaza  sonucu harekat Belçika tarafından ertelenmiştir.

MQ-5C Genişletilmiş Hunter (E-Hunter), orijinal Hunter’ın daha gelişmiş bir vesriyonu olup, daha uzun süre havada kalma ve daha yüksek irtifa (20000 ft) taktik görevleri için geliştirilmiş ve ilk uçuşunu Nisan 2005’te gerçekleştirmiştir. E-Hunter yeni bir kuyruk sistemine ve görev süresini 30 saate kadar çıkarabilen daha uzun orta kanat yapısına sahip oalarak tasarlanmıştır.

Ekim 2002’de, seri halinde gerçekleştirilen uçuş testleri ile Hunter’ın Northrop Grumman BAT (Brilliant Anti-Tank) mühimmatlarını taşıma ve konuşlandırma kabiliyeti ortaya konmuş ve BMP saldırı aracı ile hareket halindeki T-72 tankı imha edilmiştir. Ağustos 2003’te, BAT mühimmatının bir türevi olan yarı-aktif lazer güdümlü, aküstik sensörlü ve 1.8 kg.lık (4 lb) savaş başlığına sahip Viper Strike Hunter tarafından başarıyla konuşlandırılmıştır.

RQ-5A

RQ-5A Hunter hava aracı sabit-kanatlı, iki kuyruk üzerinde yükselen ve çift kumandalı dümene sahip bir uçaktır. İki adet 60 hp.lik Moto-Guzzi motora sahiptir.
RATO roketleme sistemini kullanmakata olup, kısa mesafelei kalkışlar için idealdir. Uçak durudurma kabloları aracılığıyla, nizami kalkış pistleri, otluk alanlar ve otoyollardan rahatlıkla havalanabilmektedir.

B-Hunter, Belçika için IAI tarafından üretilmiş olup, hava aracına yayılma noktasına kadar rehberlik eden lazer takip sensörlü otomatik iniş-kalkış sistemine (ATLND) sahiptir.

MQ-5B

MQ-5B aynı sabit kanata ve iki kuyruklu yapıya ek olarak yakıt taşımak için kullanılan 10.44 m (34.25 ft) uzunluğundaki orta kanat yapısına sahiptir. İki adet ağır yakıt motoru taşıyan araç Nortrop Grumman tarafından geliştirilmiş olup, 6100 m (20000 ft) irtifada uçabilme ve havada 12-15 saate kadar kalabilme kabiliyetine sahiptir.
Yeni aviyonik suitinde, geliştirilmiş görev bilgisayarları, yeni LN-251 Küresel Konumlama Sistemi/ Ataletli Seyrüsefer Sistemi (GPS/INS), APX-118 IFF aktarıcı ve yardımcı güç dağıtım ünitesi yer almaktadır. 

Geliştirilmiş orta kanat yapısı, Northrop Grumman Viper Strike gibi lazer-güdümlü mühimmatı taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Dış taşıma kapasitesi her bir kanat başına 60 kg (130 lb) ağırlığındadır.

GÖREV YÜKÜ
RQ-5A üzerindeki temel görev yükü, IAI Tamam tarafından geliştirilen ve gece/gündüz gözetleme kabiliyeti sağlamak amacıyla üzerinde televizyon ve pasif keşif ve seyrüsefer sistemi (FLIR) olan Çok-Amaçlı Optronik Görev Yükü (MOSP) sistemidir. ABD ordusu tarafından Makedonya’da kullanılan Hunter sistemi üzerindeki sensörler üçüncü nesil FLIR sistemi tarafından desteklenmektedir. 
Hunter aracı, laser işaretleyici ve haberleşme sistemleri gibi diğer gelişmiş görev yükü sistemlerini taşıma kabiliyetine de sahiptir.

Haziran 2003’te Northrop Grumman tarafından, SAR/MTI (Sentetik Açıklıklı Radar/ Hareketli Hedef Belirleyici) payload ile donatılmış Hunter UAV testleri gerçekleştirilmiştir. 

YER KONTROL İSTASYONU
The GCS-3000 ground control station, manned by two operators, tracks, commands, controls and communicates with the air vehicle and its payload. One ground control station can control one air vehicle or two air vehicles in relay. An enhanced mission planner provides flexible automated tactical mission planning and access to Digital Terrain Elevation Data (DTED), CD ROM map data and data from the Defense Mapping Agency (DMA).

The GCS has three control bays and an optional intelligence bay. The pilot control bay controls the flight of the air vehicle. An observer control bay controls the payload functions. The navigation control bay is equipped with a digital map display which traces the flight path and monitors the progress of the mission. The intelligence bay provides data processing and distribution capabilities. 

Haberleşme yer-uydu bağlantısı kanalları (UPL-1 ve UPL-2) ve uydu-yer kanalları (DNL) değişmez kodlu çerçeve formatı kullanmaktadırlar. 
REMOTE VIDEO TERMINAL

Hava aracından gerçek zamanlı video ve telemetri bilgisi almak amacıyla Taktik operasyon merkezlerinde uzaktan kumandalı bir terminal kullanılkatadır. RVT 40 km.lik menzil içerisinde seyir halindeki hava aracından sinyal alabilmek için yöneltilmiş bir antene bağlanmıştır. RTV alternatifli olarak direkt yer kontrol istasyonuna da bağlanabilmektedir.

	
	Hunter RQ-5A ABD ordusunda kullanılan taktik insansız hava aracıdır.
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	Hunter 110 kt.lik hıza, 125 km.lik menzile ve 12 saatlik maksimum havada kalama süresine sahiptir.
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	Hunter savaş alanı gözetleme ve hedef tespitine ilişkin gerçek zamanlı istihbarat sağlayabilmektedir.
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	Hunter kalkış mesafesi sınırlı olduğu durumlarda RATO sistemi kullanılarak fırlatılabilmektedir. 
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	Asfaltlanmış veya yarı-asfaltlanmış pistlerden de kalkış yapabilmektedir.
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	Yer kontrol istasyonu, hava aracının ve görev yükünün kontrolünün yanısıra taktik görev planlama hizmeti de sağlamaktadır.
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	Gelişmiş E-Hunter versiyonu, daha uzun süre havada kalabilme ve daha yüksek irtifada seyir edebilme özelliklerine sahiptir. 
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